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Cue 2

oG e Camara WI-Fi 1080P

Con vigilancia en directo Full HD 1080P y audio bidireccional, Cue 2 permite mantenerse en contacto con
su familia. La deteccién de personas encuentra rapidamente objetivos humanos en las imagenes y envia
inmediatamente una notificacion a tu smartphone, de tal forma que vigila lo que importa sin recibir

molestas falsas alertas.

o] H.265 1080P Full HD
Ve mas alla de 720P

Sirena incorporada
Ahuyenta a los extrafios de tu
casa

Deteccion Humana
Ubica rapidamente objetivos
humanos en casa

Proteccion 24/7
Excelente vision nocturna, siéntete

@ Alarma de sonido anormal Notificacion de alarma
" Envia alertas a tu smartphone cuando Envia alertas instantdneas a su

detecta un sonido anormal teléfono movil cuando se detecta seguro incluso en completa

un evento oscuridad.
Almacenamiento diversificado Two-way Talk Wi-Fi Connection
Admite NVR, almacenamiento en la 9 Comuniquese facilmente con su 6 IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) familia y sus mascotas

Mantente cerca de lo gue te importa

Con el servicio en la Nube, tendras acceso a lo que te interesa siempre
que Internet esté disponible. Puede grabar videos diarios o en
7 movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.
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Camara Red
CMOS progresivo de 1/2,7» y 2 megapixeles Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50m campo abierto
2MP(1920 x 1080) imou App: iOS, Android
Visién nocturna: 10m(33ft) de distancia Onvif (Open Network Video Interface Forum)
Lente fija de 2,8 mm
Campo de vision: 112°(H), 58°(V), 131°(D)
Video & Audio Interfaz auxiliar
Compresién de video : H265/H.264 hasta 25/30fps Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 256 GB)
Frecuencia de imagen 16x Micréfono y altavoz integrados
Zoom digital Boton de reinicio
Audio bidireccional
Gestion de notificaciones General
Deteccién de movimiento Fuente de alimentaciéon DC 5VIA Consumo:<3.1W
Deteccion humana Ambiente de trabajo: -10°C~+45°C, Menos de 95%RH

Region configurable

Dimensiones: 66x 33x 109mm (2,6 x 1,3 x 4,3 pulgadas)
Alarma de sonido anormal

Peso:102.7g (0.23Ib)

CE, FCC
Qué contiene la caja =
-Ix Camara - Ix Paquete de tornillos
- Ix Guia de inicio rapido - Ix Placa de montaje o, /
- Ix Adaptador de corriente - IX Espuma de montaje
- Ix Cable de energia - 1x Mapa de posiciéon de instalacion
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